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Der förderfähige Pyrolyzer Holzvergaser bietet hochwertige 
Kesseltechnologie zum kleinen Preis. Die neue Brennkammer-
geometrie, sowie die dafür speziell entwickelte Regelungs- 
technik sind optimal aufeinander abgestimmt und erzielen im
Zusammenspiel einen Wirkungsgrad bis zu 91,8% (Pyrolyzer 25).
Das halbautomatische Reinigungssystem ermöglicht eine schnel-
le und problemlose Säuberung des Wärmetauschers. Durch eine 
neue Anheizklappe wird Rauchaustritt beim Nachlegen von Brenn-
material verhindert. In Verbindung mitunserentechnischhochwer-
tigen Systemkomponenten und den dazugehörigen Hydrauliksche-
men, lassen sich diese Festbrennstoffkessel perfekt und be-
quem in bestehende oder neu zu konzipierende Heizanlagen inte-
grieren.



Technische Daten

Pyrolyzer 25 Pyrolyzer 40
Nennleistung kW 25 38
Wirkungsgrad % 91,8 90,4
Kesselwasserinhalt Liter 75 93
Brennkammervolumen Liter 115 180
Abmessung der Füllöffnung [Breite/Höhe] mm 432/260 432/260
Scheitholzlänge mm 500 500
empfohlene Holzfeuchte % < 20 < 20
Brennstoffverbrauch [mit Buchenholzfüllung, bei Voll- kg/h 6,5 9,0
maximaler Betriebsdruck des Kessels bar 3,0 3,0
Netzspannung V/Hz ~ 230/50 ~ 230/50
Abgastemperatur [bei Volllast] °C 150-200 150-200
Abgasmassenstrom [Bezug 13 % CO2] kg/s < 0,0088 < 0,0144
Mindestkaminquerschnitt mm 150 180
geforderter Schornsteinzug Pa 15-20 15-20
Kesselgewicht kg 525 595
Mindest-Pufferwasservolumen Liter 1500 2200

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Abmessungen

Pyrolyzer 25 Pyrolyzer 40
Höhe A mm 1315 1555
Tiefe B mm 1020 1020
Breite C mm 730 730
Höhe Entleerung D mm 145 145
Höhe Rücklauf E mm 235 220
Höhe Abgasstutzen F mm 965 1210
Höhe Sicherheitswärmetauscherstutzten G mm 1100 1310
Abstand Vorlauf H mm 305 300
Abstand Ablassventil Eingang I mm 265 250
Gehäusehöhe J mm 1280 1525
Gehäusebreite K mm 595 600
Durchmesser Vor- und Rücklaufstutzen 1 inch 2” AG 2” AG
Entleerungsstutzen Ø 2 inch ½” IG ½” IG
Sicherheitswärmetauscherstutzen Ø 3 inch ¾” AG ¾” AG
Abgasstutzen Ø 4 mm 200 200

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



1 Regelung „PYROLYZER-Control”
Bedienungsfreundliche, Kessel- und Abgastemperatur-
gesteuerte Regelung mit LC-Display

2 Füllraumtür
Großzügig bemessene Füllraumtür

3 Druckgebläse
Die für die optimale Verbrennung benötigte Luftmenge 
wird durch das geregelte Druckgebläse zugeführt 

4 Brennkammertür
Reinigungstür zur Entnahme 
der anfallenden Asche

5 Vergaserkammer
Großer Füllraum für Halb-
meterscheite 

6 Sekundärluftkanal
Durch die Beimischung
von Sekundärluft wird
die optimale Gasmi-
schung für eine perfekte
Holzgasflamme erzeugt

7 Primärluftkanal 
Die Zufuhr von erwärm-
ter Primärluft sorgt für
eine saubere Vergasung

8 Keramikdüse 
mit Sekundärluftkanälen

9 Brennkammerhalbschale 
hochtemperaturbeständiger
Spezialbeton, mit Stahl 
armiert

10 Aschenkammer

11 Abgaswärmetauscher 
mit Turbulatoren

12 Anheizklappe
verhindert Rauchaustritt
beim Nachlegen von Brenn-
material

13 Sicherheitswärmetauscher
zur Abkühlung bei einer evtl. 
Überhitzung

14 Halbautomatisches Reinigungssystem
Einfache Reinigung der Wärmetauscher
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